Nagroda 111 stopnia

Budynki biurowo-ustugowe
(Grupa IlI)

BIUROWIEC ENTER w Gdyni przy ul. Slaskiej 47

Inwestor: Ekolan Gamma Sp.z 0.0, Gdynia

Generalny realizator inwestyqji: Ekolan SA, Sopot
Generalny wykonawca: Bauhaus Sp.z 0.0, Sopot
Jednostka projektowa: BJK Architekci Sp.z 0.0, Gdynia

Kierownik budowy: mar inz. Przemystaw Rydzewski
Inspektor nadzoru: tech. Bogdan Brzoskowski

Gtowni projektanci: mqrinz. Jomasz Janiszewski (architektura)
mar inz. Piotr Puzyrewski (konstrukcja)

Budowe do konkursu zgtosit inwestor.

Biurowiec wzniesiono w biznesowym centrum Gdyni, w sasiedz-

twie wielu firm i instytucji. Ulica Slaska to wygodna lokalizacja dla
pracownikéw i partneréw biznesowych. Latwo tu dotrze¢ samocho-
dem, autobusem, trolejbusem, SKIM-ka czy nawet rowerem. Droga
szybkiego ruchu prowadzi stad w kierunku Sopotu i Gdariska. Bli-
sko jest takze do przystani promowej w Gdyni. Wezel komunika-
cyjny Wzgoérze zapewnia szybki wyjazd na Obwodnice Tréjmiasta,
w kierunku lotniska, autostrady A1 i Szczecina.

ENTER to szesciokondygnacyjny budynek biurowy z ustuga-
mi na parterze, majacy dwie windy, hal¢ garazowsa oraz parking
zewnetrzny. Fundamenty — lawy, stopy i plyty fundamentowe
— posadowiono bezposrednio, a czeéci stép fundamentowych —
na palach wierconych CFA érednicy 600 mm. Sciany zewngtrzne

piwnic i garazu podziemnego oraz wewnetrzne piwnic sg zelbeto-

we monolityczne, za$ $ciany zewngtrzne i wewngtrzne nadziemia
— zelbetowe monolityczne, a stropy — prefabrykowano-monoli-
tyczne typu filigran, z glowicami podporowymi. Sciany i spoczni-
ki klatki schodowej i szybéw windowych wykonano zelbetowe
monolityczne, a biegi schodowe — Zelbetowe prefabrykowane.
Zastosowano dach odwrécony. Sciany elewacyjne tworza ramy
aluminiowe, do ktérych przymocowano podwéjne szyby izolacyj-
ne, hartowane. Sciana z wyprawa, a takze $ciany pelne z izolacja
cieplng z welny mineralnej wykoriczono tynkiem cienkowarstwo-
wym. Zastosowano tez okladziny z plyt kompozytowych na izo-
lacji cieplnej z welny mineralne;.

Powierzchnia zabudowy wynosi 985,50 m? powierzchnia uzyt-
kowa 6421,50 m? (w tym lokali 4396,9 m?), a kubatura budynku
27 830 m*. Calos¢ prac wykonano w ciggu 15 miesigcy.
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